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Note: Tous les produits Vicwest illustrés dans cette brochure 
sont offerts dans toutes les régions, quel que soit leur lieu 
de fabrication. Veuillez vous renseigner auprès de votre 
distributeur ou représentant Vicwest pour connaître les 
délais et les frais d’envoi.

Produits de  
qualité pour les 
bâtiments
agricoles par 
Vicwest

Les collectivités rurales d’un océan à l’autre peuvent 
avoir l’esprit tranquille en sachant que leurs bâtiments 
sont conçus à partir de matériaux de construction qui 
n’exigeront que peu d’entretien et ce, des générations 
durant. Qu’il s’agisse de refaire la toiture ou les 
déclins, ou encore de planifier un agrandissement, 
Vicwest offre une combinaison de produits en acier 
à des fins structurelles ou de protection assurant une 
durabilité incomparable à vos bâtiments de ferme.

Vicwest travaille avec 
des représentants 
chevronnés qui 
oeuvrent dans les 
centres de rénovation 
et de matériaux de 
votre région pour 
s’assurer que votre 
commande est 
honorée et livrée 
rapidement.

Fonctionnel. Durable. Incomparable.
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Rehausse l’apparence de tout bâtiment Une solution robuste et économique pour 
les toitures

La robustesse et l’élégance du Prestige offrant 
une apparence plus discrète

Les ondulations continues recouvriront élégamment 
les surfaces de tous les bâtiments

SuperVic offre est une solution abordable pour toitures et murs. Quatre nervures 
principales, hautes de 3/4 po (19 mm) , sont renforcées par deux nervures 
secondaires, offrant un aspect astucieusement agréable tout en assurant 
également un recouvrement latéral ferme. Sa plus grande résistance permet 
des portées supérieures à 20 po (508 mm), nécessitant moins de supports et de 
fixations. Les feuilles peuvent être inversées lors de l’installation minimisant les 
pertes de matériau. SuperVic est le choix parfait pour une protection à long terme 
avec un budget limité.

La gamme Regency est conçue à partir d’acier de calibre 28 et allie une 
technologie de verrouillage à enclenchement rapide (Snap-Lock), elle est offerte 
dans un éventail de couleurs des plus contemporaines. Les fixations dissimulées 
assurent une protection contre les éléments tout en rehaussant l’apparence 
esthétique de la toiture métallique. Facile à installer, Regency peut être utilisée 
pour la réfection d’une toiture ou sur une nouvelle construction. Le dispositif de 
fixation permet l’expansion thermale du panneau.

Les ondulations de 2,66 po (de côte à côte) produisent un effet d’ombre et de 
lumière symétrique et attrayant. Le panneau ondulé Corrugué 7/8 po est un 
excellent choix pour la toiture ou les murs, il est offert en largeurs de 34 1/2 po  
et 26 5/8 po.

16 po (406 mm)
30 po (762 mm)

20 po (508 mm)

4.56 po  
(115,75 mm)

3,56 po 
(90 mm)

1 1/2 po  
(38 mm)

Surface finie

Surface finie

Informations techniques
Calibres	 24, 26
Largeur	 16 po, 20 po 
couvrante	
Longueur	 4 pi – 30 pi (Acheson) 
du profilé	 1 pi – 40 pi (Victoriaville)
Profondeur	 1,5 po 
du profilé	
Application	 Toiture et Mur

Informations techniques
Calibres	 24, 26, 28, 30 
Largeur	 30 po 
couvrante	
Longueur	 3 pi – 38 pi (Kensington) 
du profilé	 3 pi – 38 pi (Stratford) 
	 1 pi – 35 pi (Victoriaville)
Profondeur	 3/4 po 
du profilé 	
Application	 Toiture et Mur

Informations techniques
Calibre	 28
Largeur	 16 po 
couvrante	
Longueur	 3 pi – 36 pi (Stratford) 
du profilé	 1 pi – 35 pi (Victoriaville)
Profondeur	 1 po 
du profilé	
Application	 Toiture et Mur

Informations techniques
Calibres	 20, 22 24, 26,  
	 28, 30
Largeur	 26 5/8 po, 34 1/2 po 
couvrante	
Longueur	 5 pi – 30 pi (Acheson) 
du profilé	 1 pi – 44 pi(Victoriaville)
Profondeur	 7/8 po 
du profilé 	
Application	 Toiture et Mur

Prestige 16 et 20 SuperVic

Regency Corrugué 7/8"

3/4 po  
(19 mm)

Surface finie

16 po (406 mm)

Rehaussez l’apparence de votre toiture avec Prestige, un panneau de toiture 
élégant à joints dissimulés. Une élégante alternative aux matériaux traditionnels, 
cette toiture ajoutera vie et valeur à votre construction. Prestige est proposé  
dans une palette de riches couleurs raffinées, y compris nos finis Naturel, 
Signature et Signature Mat, qui mettront une touche d’élégance à l’architecture  
de votre bâtiment.

26 5/8 po (677 mm)

34 1/2 po (878 mm)

7/8 po 
(22 mm)

Surface finie

2 5/8 po  
(68 mm)

1 po 
(25 mm)

3,56 po  
(90 mm)

10 po  
(254 mm)
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Un seul panneau et deux motifs attrayants Un profilé fiable, durable et économique, idéal pour la 
construction et la rénovation de bâtiments agricoles

Panneaux à couvre-joints, faciles à installer, offrant une 
protection accrue contre les intempéries et une capacité 
incomparable à supporter la neige

Victoria est, sans aucun doute, l’un des profilés les plus économiques pour les 
toitures et les bardages des constructions agricoles existantes ou à rénover. Fiable 
et durable, ce profilé réversible durera des années et offre un recouvrement latéral 
à triple protection. Victoria peut ainsi répondre à tous vos besoins en matière 
de parements agricoles. L’inclinaison minimale recommandée est de 4/12. Il est 
recommandé de placer les points de vissage centraux tous les 16 pouces (406 mm).

UltraVic est un panneau traditionnel à couvre-joints, facile à installer, conçu pour 
la construction des toitures et des murs. Grâce au renforcement supplémentaire 
intégré aux recouvrements latéraux et aux nervures intermédiaires, UltraVic offre 
une meilleure protection contre les intempéries et une rigidité accrue, tout en 
supportant un poids incomparable de neige. Ce profilé couvre 36 po (914 mm) par 
feuille et s’installe rapidement.

Notre profilé Grand Rib, avec CL4012 au verso, constituent une solution attrayante 
et polyvalente à la fois pour les murs et les toits. Ils mettent en vedette cinq 
nervures de 3/4" de style moderne. CL4012 est le profilé inversé pour applications 
murales de distinction, tandis que le profilé Grand Rib offre une attrayante facture 
visuelle aux extérieurs de bâtiment.

Informations techniques
Calibres	 22, 24, 26, 28, 29, 30
Largeur	 32 po 
couvrante	
Longueur	 3 pi – 38 pi (Stratford) 
du profilé	 1 pi – 35 pi (Victoriaville)
Profondeur 	 7/16 po 
du profilé 	
Application	 Mur

Informations techniques
Calibres	 24, 26, 28, 30
Largeur	 32 po 
couvrante	
Longueur	 3 pi – 35 pi (Kensington) 
du profilé	 1 pi – 32 pi (Victoriaville)
Profondeur 	 1/2 po 
du profilé 	
Application	 Mur

Muralic/CL508 Victoria

UltraVic

6 3/8 po 
(162 mm)

6 3/8 po 
(162 mm)

Muralic
(Toiture)

CL508
(Mur)

32 po (813 mm)

36 po (914 mm)

9 po 
(228,6 mm)

Informations techniques
Calibres	 26, 28, 29*
Largeur	 36 po 
couvrante	
Longueur	 3 pi – 38 pi (Kensington) 
du profilé	 3 pi – 39 pi (Saskatoon) 
	 3 pi – 38 pi (Stratford) 
	 1 pi – 40 pi (Victoriaville)
Profondeur	 0.698 po 
du profilé 	
Application	 Mur

1/2 and 7/8 corrugated
roof lap

Muralic et son profilé inversé (CL508), qui est l’envers du Muralic, sont conçus 
pour offrir une robustesse accrue, une apparence attrayante et un coût abordable. 
Grâce à leur forme unique et à leur surface couvrante de 32 po, ces profilés 
figurent parmi les plus économiques offerts dans l’industrie.

MuralicCL508

Le profilé 
s'inverse selon 

l’application

Surface finie Surface finie

32 po (813 mm)

Surface finie

Surface finie

7/16 po  
(11 mm)

1/2 po 
(13 mm)

0.698 po 
(18 mm)

CL4012 Grand Rib

Informations techniques
Calibres	 24, 26 28, 30 
Largeur	 30 po 
couvrante	
Longueur	 1 pi – 32 pi (Victoriaville) 
du profilé	
Profondeur	 3/4 po 
du profilé	
Application	 Toiture (Grand R)  
	 Mur (CL4012 & Grand R)

CL4012
(Mur)

Grand R
(Toiture et Mur)

Créer une apparence audacieuse et distinctive

Grand R/CL4012
Le profilé 

s'inverse selon 
l'application

30 po (762 mm)

Surface finie

Surface finie

7 1/2 po 
(190,5 mm)

3/4 po  
(19 mm)



Notre profilé DR36, qui met en vedette sept nervures de 9/16" de haut, est 
attrayant en installation verticale ou horizontale. Une diversité de couleurs permet 
des combinaisons polyvalentes. Sa conception sûre à chevauchement garantit un 
joint dissimulé étanche pour une excellente résistance aux intempéries.
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Informations techniques
Calibres	 24, 26, 28, 29
Largeur	 32 po 
couvrante	
Longueur 	 3 pi – 36 pi (Stratford) 
du profilé	 4 pi – 30 pi (Saskatoon)
Profondeur	 7/16 po 
du profilé 	
Application	 Toiture et Mur

CL3035

CL439

CL6025

CL5022

CL435

Double M

CL725-R

CL622-R

Fabriqué à Victoriaville, QC

Fabriqué à Acheson, AB

Fabriqué à Victoriaville, QC et Stratford, ON

Fabriqué à Victoriaville, QC

disponible avec ou sans nervures disponible avec ou sans nervures

disponible avec ou sans nervures

Fabriqué à Victorialville, QC

Fabriqué à Victoriaville, QC 
et Stratford, ON

Fabriqué à Victoriaville, QC

Fabriqué à Victoriaville, QC
Murs seulement

Toitures ou murs

Murs seulement

Murs seulement

Toitures ou murs

Toitures ou murs

Toitures ou murs

Toitures ou murs

Informations techniques
Calibres	 26, 28, 29
Largeur	 36 po 
couvrante	
Longueur	 3 pi – 38 pi (Stratford) 
du profilé 	
Profondeur	 0.575 po 
du profilé 	
Application	 Mur

disponible avec ou sans nervures

39 31/32 po (1015 mm) 39 31/32 po (1015 mm)

39 3/8 po (1000 mm) 31po (787 mm)

35 7/16 po (900 mm) 35 7/16 po (900 mm)

37 3/8 po (950 mm) 37 3/8 po (950 mm)

Surface finie Surface finie

Surface finie Surface finie

Surface finie Surface finie

Surface finie Surface finie

13 5/16 po  
(338 mm)

13 5/16 po  
(338 mm)

13 1/8 po  
(333 mm) 7 1/2 po  

(190 mm)

7 1/2 po  
(190 mm)

7 1/2 po  
(190 mm)

1 3/8 po  
(38 mm)

1 3/8 po  
(38 mm)

1 3/8 po  
(34 mm)

1/2 po  
(13 mm)

1 3/8 po  
(35 mm)

1 3/8 po  
(35 mm)

1 3/8 po  
(35 mm)

1 3/8 po  
(35 mm)

Un profilé polyvalent et entièrement réversible

Barnmaster/Weathertight

32 po (813 mm)

Surface finie

8 po 
(203 mm)

7/16 po  
(13 mm)

Un profilé durable qui donne une apparence classique  
aux étables et granges

Diamond Rib (DR36)

36 po (914 mm)

Surface finie

6 po  
(152 mm)

9/16 po  
(15 mm)

5 7/8 po  
(150 mm)

5 7/8 po  
(150 mm)

Notre profilé Barnmaster comporte cinq nervures proéminentes mesurant 7/16 po 
de haut. Ce profilé polyvalent sert à la fois de revêtement mural et de toit.
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CL7015-R

CL7040

Corrugué 1/2"

RD938

CL815-R

CL840

HB938

Fabriqué à Victoriaville, QC

Fabriqué à Stratford, ON et Victoriaville, QC

Fabriqué à Acheson, AB

Fabriqué à Acheson, AB

Fabriqué à Stratford, ON et Victoriaville, QC

Fabriqué à Acheson, AB

Fabriqué à Victoriaville, QC
Murs seulement

Murs seulement

Toitures ou murs

Tablier de toiture

Toitures ou murs

Tablier de plancher

Murs seulement

Couleurs disponibles
Les profilés muraux et de toiture Vicwest sont 
disponibles dans une vaste gamme de couleurs. 
Lors de la sélection finale, veuillez consulter votre 
représentant ou votre founisseur local.

Vicwest
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
T: 1-800-387-7135
E: info@vicwest.com
vicwest.com

Coordonnées Vicwest Inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les caractéristiques des 
produits, les épaisseurs et les couleurs présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
disponibles et il convient de se référer à la liste de prix et au nuancier en vigueur de Vicwest ou de demander 
conseil au service à la clientèle de Vicwest. Les informations, détails techniques ou directives d’installation, etc. 
inclus dans ce document sont donnés de bonne foi et s’appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations 
d’utilisation doivent être vérifiées pour s’assurer de leur pertinence et de leur conformité aux exigences réelles, aux 
caractéristiques techniques et à tout code de construction local, aux lois et aux règlements applicables. Pour d’autres  
applications ou conditions d’utilisation, Vicwest offre un service de conseil technique, dont l’avis doit être demandé 
pour les utilisations des produits Vicwest qui ne sont pas spécifiquement décrits dans le présent document.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, 
veuillez balayer le code QR.

vicwest-vwpc-273-agri-comm-roofing-systems-brochure-fr-ca-2024-02-23  

Bâtir pour
l’avenir29 3/4 po (755 mm) 29 3/4 po (755 mm)

36 13/16 po (935 mm) 36 13/16 po (935 mm)

29 11/32 po (745 mm)

35 7/16 po (900 mm) 35 7/16 po (900 mm)

Surface finie Surface finie

Surface finie Surface finie

Surface finie

Surface finie

9/16 po  
(15 mm)

9/16 po  
(15 mm)

1 1/2 po  
(38 mm)

1/2 po  
(14 mm)

1 1/2 po  
(38 mm)

1 1/2 po  
(38 mm)

1 1/2 po  
(38 mm)

4 1/4 po  
(108 mm)

4 1/4 po  
(108 mm)

5 1/4 po  
(135 mm)

2 11/16 po  
(68 mm)

5 7/8 po  
(150 mm)

5 1/4 po  
(135 mm)

5 7/8 po  
(150 mm)



Vicwest a toujours été passionnée par la fabrication de produits durables, mais nous
sommes tout aussi passionnés par la production de ces produits de la manière la plus
respectueuse de l’environnement. C’est ainsi que nous bâtissons pour l’avenir.

Objectif
Zéro déchet à la décharge d’ici 2030

Zéro déchet à la décharge
En 2023, nous avons envoyé 81 tonnes de déchets
à la décharge, soit une réduction de 39 tonnes, en
introduisant de nouveaux flux de collecte des
déchets qui comprenaient le recyclage des
plastiques et le compostage des matières
organiques. À l’avenir, nous nous sommes fixés
comme objectif de détourner 100 % de nos
déchets des sites d’enfouissement.

Carbone Circularité

Objectif
D’ici 2030 : 60 % de nos besoins énergétiques 
totaux générés par les énergies renouvelables 
directes (énergie solaire photovoltaïque et
hydraulique)

Construire avec l’énergie solaire 
La deuxième phase de l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques, à notre usine de
Stratford, ON, a été complétée, portant le nombre
total de panneaux solaires à 1200. Cela génère
une puissance de 584 kWc, soit 86 % des besoins
énergétiques. À Acheson, AB, 504 panneaux
solaires génèrent 94 % de l’énergie requise.

Énergie

Objectif
Récolter 1 000 000 litres d’eau par année
dans les installations de Vicwest

Récupération de l’eau de pluie  
Nous récoltons stratégiquement l’eau de pluie
pour l’utiliser dans nos installations afin d’éliminer
l’utilisation d’eau douce dans les appareils
pouvant utiliser l'eau non potable. L’excédent
d’eau est mis à la disposition de la communauté
locale pour l’irrigation des fermes et des jardins.

Eau

Objectif

Réduction des émissions 
Nous visons à atteindre la carboneutralité dans
nos opérations de fabrication et nous nous
sommes engagés à une réduction absolue de
90 % des GES de portée 1 et 2 d’ici 2030. Nous
encourageons également nos partenaires
d’approvisionnement primaire pour atteindre
une réduction de 50 % en intensité de carbone
d’ici 2030.

Réduction de 90 % des émissions de GES de 
portée 1 et 2 d’ici 2030

Pour en apprendre davantage à propos de la stratégie Planet Passionate,  
visitez vicwest.com/ca/fr/planet-passionate/

VWAC400FRS


